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Gasdruckfeder G 20-40 V4	

Details

Standardhübe H (mm)
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standardlänge GL
L = 2 x H + 138

GL = L + L1 + L2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standardlieferumfang
Ventil am Bodenstück, Abstreifer, Fettkammer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extras
2 - Querventil

6 - Schutzrohr

7 - schwimmender Kolben

B3 - Dichtsystem

NT - Niedertemperaturausführung

HT - Hochtemperaturausführung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausschubkraft F1	 300 - 5000 Newton

Progression	 40 %

Kolbenstange	 Ø 20 mm, W. 1.4404 / AISI 316 L

Druckrohr	 Ø 40 mm, W. 1.4571 / AISI 316 Ti

Anschlüsse 	 W. 1.4404 / AISI 316 L


