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带阀门的空气弹簧充气箱  
  

 

 
 
 通过 HAHN 空气弹簧充气箱，我们可以在现场为您的空气弹簧充入所需的压力。  
我们的服务技术人员将为您提供正确使用方面的培训。通过这种方式，我们可以在现场向您介绍如何正确使

用 HAHN 充气箱设备。  
HAHN 充气箱包含以下充气弹簧所需的附件： 
 
 

 

 
 
 
  

减压器 

更换密封件 

充气适配器 

排水栓 

填料钟底座

主体 

高清软管 
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 请注意，除了我们的充气箱之外，您还需要一个带气瓶阀 Din 477 编号 10、纯度 5.0 的氮气瓶来为空气弹簧

充气。  

所有 HAHN 空气弹簧均可使用阀门或十字阀进行充气。  

阀门：   

- 可根据所需条件精确调节 HAHN 空气弹簧的拉伸力   

- 位于空气弹簧底座的螺纹销中   

- 位于空气弹簧活塞杆上，作为阀门附件   

  

十字阀：   

- 位于底座一侧的气缸端部   

- 可在安装状态下充气   

- 计算空气弹簧 (GL) 长度时必须考虑交叉阀  

 
 

带阀空气弹簧填充箱零件清单 /5  
 
职位  名称  材料  尺寸  作品  

1 包括插页在内的包装盒  铝/聚氨酯泡沫  520x440x180 1 

2 减压器  与位置拧紧3+4+20   1 

3 截止阀  与位置拧紧2+4+20   1 

4 
快速阻尼器  与位置拧紧  

2+3+20  
 1 

5 AD 软管  PVC / 金属  DN2x2000/800mm 3/1 

6 填料钟底座主体  钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 40 2 

7 用于 G03-08 M3.5 的灌装适

配器  
钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 22 1 

8 
用于 G03-10 M3.5 的灌

装适配器  
钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 22 1 

9 
用于 G04-12 M3.5 的灌

装适配器  
钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 22 1 

10 
用于 G06-15 M5 的灌装

适配器  
钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 22 1 

11 
用于 G19-23 M8 的灌装

适配器  
钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 15 1 

12 
用于 G14-28 M10 的灌装

适配器  
钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 15 1 
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13 
用于 G14-28 M10 的灌装

适配器M10x1  
钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 15 1 

14 
用于 Z06-29 M5 的灌装

适配器  
钢，回火 + 抛光  Ø 30 x 15 1 

15 排水栓 Ø 2 x 48  PA + 钢  Ø 30 x 80 1 

16 排水栓 Ø 1.2 x 15  PA + 钢  Ø 30 x 80 1 

17 带替换密封件的 PVC 盒  PVC  78 x 48 x 60 1 

18 ERMETO 螺钉连接  Stahl   1 

19 三通  Stahl   1 

20 数字压力表    1 
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