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一般设置 

气压弹簧和拉伸弹簧可根据要求安装阀门。该阀门允许用户通过减少气量来降低弹簧的拉伸力，或者在使用充气系统的情况

下，通过充气来增加弹簧的拉伸力（充气最大压力为 160 bar，只能由获得 HAHN Gasfedern GmbH 授权的专家操作）。调整后

的气体压力、气体张力弹簧即可使用或送至 HAHN Gasfedern GmbH 测量调整后的拉伸力。随后可根据设定的样品进行交付（系

列），但不包括阀门（成本）。调节器可用于测量和降低较小系列的压力. 

 

设置伸展力或气体压力（最大 160 bar） 

带阀门的空气弹簧总是在管子末端用螺纹连接20-40 系列除外）。对于拉伸

弹簧，阀门位于活塞杆的螺纹销中。必须拧开连接处，才能接触到螺纹销。

螺纹销中心有一个直径为 2.5 毫米的孔。 

 

1. 在将调节器拧到空气弹簧 ① 上之前，必须确保两个滚花螺丝 (②,③)不

要拧得太深。L2 至少为 22 毫米，L3 至少为 19 毫米。检查螺丝位置后，

即可拧上调节器。用手轻轻拧入，直到螺纹销接触到内部密封件。. 

 

2. 拧入滚花螺钉 (②)，阀门被打开，可从压力表上读取弹簧的气体压力. 

（注意：一旦压力表显示压力，不要再拧入任何螺钉，否则可能损坏阀门

挺杆）。根据 HAHN 填料表，拉伸力约为力的 F1-15%。这意味着必须

将压力调高约 15 % 才能达到所需的力。 

 

3. 为了有针对性地降低压力，应进一步拧紧放气塞 (③)。- 一旦螺丝打开阀

门，气体就会沿着螺纹流出（注意：气体和油会溢出，请遵守安全规定！

一旦气体流出， ③ 不要再拧入，而是反方向短时间内再次关闭阀门，否则

会造成严重甚至完全失压）。可以直接从压力表上读取压力。 

 

4. 达到所需压力后，必须先将滚花螺钉 (②)拧到起始位置，以关闭弹簧阀

门。然后通过排气塞释放测量腔内的剩余气体，直到压力计显示 0 bar。 

 

 

5 现在可以完全拧下调节器了。 

 

6. 然后必须检查弹簧是否泄漏，方法是在阀孔中滴入一滴油，观察约 1 分钟，看阀门是否泄漏。如果有泄漏，则必须再次短时间

启动弹簧阀（在调节器中或使用泄压销），并再次检查是否有泄漏。然后再试装弹簧。必要时重复上述步骤。 

 

7 如果下放导致伸展力不足，可由 HAHN Gasfedern GmbH 重新填充。 

 

另外，请遵守 HAHN Gasfedern GmbH 有关 HAHN 产品装配、施工和储存的技术规定。 

 

HAHN Gasfedern GmbH · Waldstraße 39-43 · 73773 Aichwald 

Tel. +49 711 936 705 0 · Fax +49 711 936705 40 

www.hahn-gasfedern.de · info@hahn-gasfedern.de 
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