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安装说明 HAHN SDD/SDG 
 

Sliding Door Damper (SDD)  
Sliding Door Gas Spring (SDG)  

 
类型: SDD 04−12 / SDG 04−12; SDD 06−15; SDD 06−19 
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一般信息 

内容 

SDD/SDG (包括带安装支架的外壳，安装灵活)  
 

准备工作 
 

- 根据发货单检查交付部件的完整性。 
- 检查部件有无运输损坏。 
- 按照正确的顺序执行组装说明中描述的工作步骤。 

您还需要 

- 下平头安装螺钉（例如 DIN7984 M6）；  
直径 5 毫米，用于 SDD 04-12 / SDG 04-12  
直径 6 毫米，用于 SDD 06-15；SDD 06-19  
- 充电式螺丝刀，拧紧扭矩： 3 - 4 Nm 
- 十字螺丝刀  
- 测量工具 

安装的推杆与长销表面接触。 
执行机构与对面的短销必须有约 1 mm 的间隙。 
推杆不得接触外壳。
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技术数据 

SDD 04−12 / SDG 04−12  
 

推拉门的重量和移动速度 

SDD/SDG Light: 以 0.5 米/秒的速度运行 40 千克 
SDD/SDG Medium: 以 0.5 米/秒的速度运行 40 千克 
SDD/SDG Heavy: 以 0.5 米/秒的速度运行 40 千克 

 
安装尺寸 

a= 287 mm  
b= 319 mm  
c= 14,5 mm  
d= 24,6 mm  

 

SDD 06−15  
 

推拉门的重量和移动速度 
SDD Light: für 100 kg, bei 0,3 m/s 
SDD Medium:  für 150 kg, bei 0,3 m/s 
SDD Heavy:  für 200 kg, bei 0,3 m/s 

 

 安装尺寸 
a= 423 mm  
b= 463 mm  
c= 24,0 
mm  
d= 32,1mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技术数据 

SDD 06-19  
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推拉门的重量和移动速度 
SDD Light:  重量为 250 千克，速度为 0.3 米/秒 
SDD Medium:  重量为 300 千克，速度为 0.3 米/秒 
SDD Heavy:  重量为 400 千克，速度为 0.3 米/秒 

 

安装尺寸 
a= 423 mm  
b= 463 mm  
c= 24 mm  
d= 32,1mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安装方式 
1. SDD/SDG墙壁安装 2. SDD/SDG固定在门上 
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3. SDD/SDG 附在轮廓侧面 4. SDD/SDG 附在轮廓顶部 
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安装说明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
请注意！ 

为避免损坏，导线必须在安装或组装前张紧。. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定位 SDD / SDG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
功能测试 

请以中等速度连续操作门几次（至少 10 次），以确保设备正常运行。 

 

 

SDD/SDG 04-12 
x = 365 mm 
 

SDD 06-15 
SDD 06-19 
x = 502 mm 

 

通过外壳上的孔进行安装： 
用螺钉固定在安装面上。 
使用螺钉。拧紧扭矩 3 - 4 牛米 ver 
variantes de montaje 1, 2, 3 

用固定吊耳安装 
 
 
拧紧扭矩 3 - 4 Nm 
见安装方式 4 
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注意 为避免损坏，导线必须在组装前或安装前固定。 

可能的错误来源 

- 注意 安装前必须固定活化剂。 
- 检查活化剂的长度是否正确。 
- 检查启动器的位置是否正确。 
- SDD 不能用作末端止动器。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
您有任何问题或要求吗？我们将竭诚为您服务。 
 
我们的公司地址是 

 
HAHN Gasfedern GmbH 
Waldstraße 39-43  
73773 Aichwald 
Deutschland 
E-Mail: info@hahn-gasfedern.de  
 
您可以通过以下方式联系我们的客户服务中心 

Tel.: +49 711-936705-0 
 
请访问我们的网站 

www.hahn-gasfedern.de 
 


